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一、变动情况

1.1环保手续落实情况

盛虹炼化（连云港）有限公司是盛虹控股集团有限公司的子公司，盛虹

控股集团有限公司（以下简称盛虹集团）是一家国家级创新型高科技产业集

团，成立于 1992年，总部位于苏州盛泽。盛虹集团结合自身战略发展及延

伸产业链要求，已在连云港石化产业基地建设石化项目，集团旗下的虹港石

化公司 PTA生产项目、新荣泰码头公司 3个液体化工泊位、荣泰仓储公司

罐区工程、斯尔邦石化公司醇基多联产项目均已投入运行。盛虹集团为了进

一步发展，并解决 PTA项目和醇基多联产项目原料，成立了盛虹炼化（连

云港）有限公司，在连云港石化产业基地建设炼化一体化项目。

盛虹炼化外罐区主要用于物料的存储与装卸，与外罐区相关的环保手续

如下所示：
表 1.1-1 外罐区相关环保手续一览表

序号 项目名称 环评审批机构及批准文号 验收情况
外罐区相关的内

容

1 盛虹炼化（连云港）

有限公司一体化项目

环审〔2018〕136号，2018年 12
月 11日 未验收

库区（外罐区）

相关内容

2
盛虹炼化一体化项目

优化调整环境影响分

析专题报告

江苏省生态环境厅《关于盛虹炼

化（连云港）有限公司炼化一体

化项目优化调整部分建设内容

有关情况的说明》，2020年 1月
3日

/

3

盛虹炼化（连云港）

有限公司炼化一体化

项目一般变动环境影

响分析专题报告

2021年 9月公司组织专家对对项

目变动情况进行评审，结论为非

重大变动

/

4
盛虹炼化一体化产品

优化项目（2#乙二醇+
苯酚丙酮）

示范区环审[2021]26号
2021年 12月 29日 未验收

库区（外罐区）

相关内容

5
盛虹炼化一体化仓储

罐区（港前大道东地

块）项目

环审[2022]13号，2022年 3月 20
日

未验收 报告中所有内容

盛虹炼化厂外储罐区目前正在重新申领排污许可证，对照《污染影响类
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建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函 [2020]688号），我们将项目

实际建设情况与环评进行对比，经分析后，确认变动不属于重大变动范畴，

故按照《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》

（苏环办 [2021]122号）要求，编制一般变动环境影响分析报告。

1.2重大变动判定

本项目实际建设过程与环评阶段相比，发生的主要变动情况详见表 1.2-1。
表 1.2-1 本项目工程变动一览表

序号
涉变动

内容
变动情况

1
废气排

气筒数

量变化

《盛虹炼化一体化仓储罐区（港前大道东地块）项目环境影响报告书》中，外

罐区所有项目建成后，需建设 10根排气筒。而实际建设情况是，项目将同类

型排气筒合并，依据项目环评批复，实际建设 4根排气筒，排气筒内径及风量

均有相应变化

2
新增安

全紧急

排气筒

原环评报告中未提及安全紧急排气筒，实际建设中，为防止废气处理设施发生

火灾、爆炸等安全事故，外罐区废气处理设施增设 7根安全紧急排气筒

根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688

号），从项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个方面，列

表阐述实际建设内容、原环评内容和要求、主要变动内容、变动原因、不利

环境影响变化情况，对照重大变动清单逐条判定是否属于一般变动。重大变

动判定详见表 1.2-2。
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表 1.2-2 与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》对照情况一览表

变动清单 原环评设计 实际建设情况 变化情况
是否属于重

大变动

性质 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。 实际建设情况与环评相一致。 无变化 否

规模

2.生产、处置或储存能力增大 30%及以上的。 实际建设情况与环评相一致。 无变化 否

3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物

排放量增加的。

实际建设情况与环评相一致。外罐区生产、处置或储存能

力未发生变化，不产生第一类污染物。
无变化 否

4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存

能力增大，导致相应污染物排放量增加的(细颗粒物不达

标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒

物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧

化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标

区，相应污染物为超标污染因子)；位于达标区的建设项

目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加

10%及以上的。

实际建设情况与环评相一致。外罐区储存能力未发生变化，

不会导致污染物排放量增加。
无变化 否

地点
5.重新选址；在原厂址附近调整(包括总平面布置变化)

导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
实际建设情况与环评相一致。 无变化 否

生产工艺

6.新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配

套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一:
（1）新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外)；
（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放

量增加的；

（3）废水第一类污染物排放量增加的；

（4）其他污染物排放量增加 10%及以上的。

实际建设情况与环评相一致。。 无变化 否

7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无

组织排放量增加 10%及以上的。

实际建设情况与环评相一致。外罐区运输、装卸、贮存方

式未发生变化。
无变化 否

环境保护

措施

8.废气、废水污染防治措施变化，导致第 6条中所列情

形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施

废气、废水防治措施无变化，废气的产生量不变，处理方

式不变，均为预处理+催化氧化，处理效率不变，均大于

排气筒数量、风量、内径

发生变化，新增 7根安全
否
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强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加

10%及以上的。

97%。

原环评为 10根排气筒，实际建设中依据环评批复，为便于

监管，对排放同类污染物的排气筒进行合并，实际建设 4
根排气筒。相对于环评报告中的 10根排气筒，实际建设排

气筒的风量、内径有所变化。新增 7根安全紧急排气筒仅

在废气处理设施将发生安全事故前打开紧急排气，为事故

状态下排气，正常情况下处关闭状态，不排气。

紧急排气筒

9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放;
废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。

实际建设情况与环评相一致。 无变化 否

10.新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排

放的除外)；主要排放口排气筒高度降低 10%及以上的。
实际建设情况与环评相一致。 无变化 否

11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环

境影响加重的。
实际建设情况与环评相一致。 无变化 否

12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为

自行利用处置的(自行利用处置设施单独开展环境影响

评价的除外)；固体废物自行处置方式变化，导致不利环

境影响加重的。

实际建设情况与环评相一致。 无变化 否

13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防

范能力弱化或降低的。
实际建设情况与环评相一致。 无变化 否
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二、评价要素

2.1环评评价等级变化分析

2.1.1大气环境工作等级

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式

估算，本项目的大气评价等级为一级。项目实际建设过程中，生产工艺、废

气产污环节及排放强度均未发生变化，排气筒位置虽然发生变化，但大气评

价等级仍为一级，与环评保持一致。

2.1.2地表水环境工作等级

根据环评报告，项目洗罐废水、地面冲洗水、含油污水、初期雨水和生

活污水经盛虹炼化一体化项目污水处理站含油污水处理系统处理后全部回

用于 4#化工循环水场作补充水，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地

表水环境》（HJ2.3-2018），扩建项目地表水评价等级为三级 B。

项目废水类型、处理工艺及去向均未发生变化，故地表水环境工作等级

与环评一致。

2.1.3噪声环境工作等级

根据环评报告，项目所在地属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中

3类区，厂区周围 200m范围内无环境敏感目标，根据《环境影响评价技术

导则—声环境》（HJ2.4-2021），本项目声环境评价等级工作等级为三级。

项目实际建设过程中，声功能区、噪声变化及受影响人口数量均未发生

变化，故噪声环境工作等级与环评一致。

2.1.4地下水评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录 A地下

水环境影响评价行业分类表，项目属于报告书Ⅰ类项目；项目所在地地下水

环境敏感程度不属于导则中表 1规定的敏感和较敏感地区范畴，该地区地下
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水环境敏感程度设为“不敏感”；根据导则表 2评价工作等级分级表判定扩

建项目地下水评价工作等级为二级。项目实际建设过程中，项目类型、区域

地下水敏感程度均未发生变化，故地下水环境工作等级与环评一致。

2.1.5环境风险评价工作等级

根据环评报告，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）

进行评价等级的确定，建设项目环境风险评价综合等级为一级，大气、地表

水风险评价等级为二级，地下水风险评价等级为一级。

本项目物质危险性、功能单元重大危险源判定以及区域环境敏感性均未

发生变化，故环境风险工作等级与环评一致。

2.1.6土壤环境影响评价工作等级

根据评价等级划分要求，项目土壤评价等级为三级。本项目实际建设过

程中的项目地点、占地面积均未发生变化，因此土壤环境工作等级与环评一

致。

2.2评价范围变化分析

评价范围变化如下
表 2.2-1 评价范围表

评价内容 环评阶段 实际情况

环境空气
以储罐区为中心、长为 5000m、宽为 5000m

的矩形范围
与环评一致

地下水环境 项目周边 20km2范围 与环评一致

声环境 项目厂界外 200m范围 与环评一致

生态环境 项目周边 200m的范围 与环评一致

土壤 项目周边 50m范围 与环评一致

环境风险

以大气风险评价范围为项目边界外扩 5km范

围，地表水风险范围为项目周边复堆河和深

港河，地下水风险范围同地下水评价范围。

与环评一致

2.3环评评价标准变化分析

根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》 6.2.1污染物

排放标准 建设项目竣工环境保护验收污染物排放标准原则上执行环境影响
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报告书（表）及其审批部门审批决定所规定的标准。在环境影响报告书（表）

审批之后发布或修订的标准对建设项目执行该标准有明确时限要求的，按新

发布或修订的标准执行。特别排放限值的实施地域范围、时间，按国务院生

态环境主管部门或省级人民政府规定执行。

项目实际建设过程中，污染物的排放标准与原环评报告保持一致，没有

发生变化。

三、环境影响分析说明

原环评报告中外罐区排气筒相关信息详见表 3.1-1。实际建设过程中的

外罐区排气筒相关情况（包含安全紧急排气筒）详见表 3.1-2。
表 3.1-1 原环评报告中排气筒相关信息一览表

序

号
装置名称 污染源名称

排气筒

编号

废气量

_Nm3/h

排放

规律

排放时

间_h
高度_m 内径_m 排放去向 治理措施

1 库区油品罐区
油气回收设

施废气
G5 4000 连续 8400 15 0.6 大气 预处理+焚烧

2 库区化工品罐区
油气回收设

施废气
G6 2000 连续 8400 15 0.35 大气 预处理+焚烧

3
库区醋酸乙烯罐

区

油气回收设

施废气
G14 250 连续 8000 15 0.2 大气 预处理+焚烧

4
库区油品汽车装

车设施

油气回收设

施废气
G6 1200 间断 3000 15 0.25 大气 预处理+焚烧

5
库区化工品汽车

装车设施

油气回收设

施废气
G8 800 间断 3000 15 0.5 大气 预处理+焚烧

6
库区醋酸乙烯汽

车装车设施

油气回收设

施废气
G15 200 间断 3000 15 0.15 大气 预处理+焚烧

7
东地块项目西片

区 1#、2#罐区

油气回收设

施废气
P1 3840 连续 8400 15 0.3 大气 预处理+焚烧

8
东地块项目东片

区 4#罐区

油气回收设

施废气
P2 300 连续 8400 15 0.15 大气 预处理+焚烧

9

东地块项目东片

区苯乙烯、汽油装

卸区

油气回收设

施废气
P3 1640 连续 8400 15 0.2 大气 预处理+焚烧

10

东地块项目东片

区 3#罐区、混合二

甲苯、抽余油装卸

区

油气回收设

施废气
P4 1020 连续 8400 15 0.2 大气 预处理+焚烧
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表 3.1-2 实际建设过程中外罐区排气筒相关情况一览表

序

号
装置名称 污染源名称

排气筒编

号

废气量

_Nm3/h
排放

规律

排放时

间_h
高度

_m
内径

_m
排放

去向
治理措施

1
库区油品汽车

装车油气回收

设施

油气回收设

施废气
DA001 15000 连续 8400 15 0.6 大气

预处理+催化

氧化

2
库区油品罐区

油气回收设施

油气回收设

施废气
DA002 15000 连续 8400 15 0.8 大气

预处理+催化

氧化

3
化工储罐废气

和装载废气回

收设施

油气回收设

施废气
DA003 5000 连续 8400 15 0.6 大气

预处理+催化

氧化

4
东地块罐区废

气回收设施

油气回收设

施废气
DA004 15000 连续 8400 15 0.7 大气

预处理+催化

氧化

5
库区油品罐区

安全紧急排放

设施

安全紧急排

放废气
AQ001 /

仅事故状态紧

急排放
15 0.5 大气 无

6
库区装车废气

安全紧急排放

设施

安全紧急排

放废气
AQ002 /

仅事故状态紧

急排放
15 0.4 大气 无

7
库区装车废气

安全紧急排放

设施

安全紧急排

放废气
AQ003 /

仅事故状态紧

急排放
15 0.4 大气 无

8

化工储罐废气

和装载废气安

全紧急排放设

施

安全紧急排

放废气
AQ004 /

仅事故状态紧

急排放
15 0.5 大气 无

9
东地块储罐废

气安全紧急排

放设施

安全紧急排

放废气
AQ005 /

仅事故状态紧

急排放
6 0.2 大气 无

10
东地块储罐废

气安全紧急排

放设施-1

安全紧急排

放废气
AQ006 /

仅事故状态紧

急排放
6 0.2 大气 无

11
东地块储罐废

气安全紧急排

放设施-2

安全紧急排

放废气
AQ007 /

仅事故状态紧

急排放
6 0.2 大气 无

备注：废气处理设施的废气量主要根据各储罐的废气产生量核算（综合考虑储罐的呼吸废气、不同储

罐同时装卸料确定废气处理设施的吸风量），“预处理+焚烧”和“预处理+催化氧化”为基本相同的

废气治理工艺，详见《盛虹炼化一体化仓储罐区（港前大道东地块）项目环境影响报告书》第 359
页，第 6.1.1.1废气处理设施简介。

原环评报告中，废气的流向是，1#罐区及 2#罐区汽油和MTBE储罐废

气经汽油冷凝装置处理后与经甲醇冷凝装置处理的 2#罐区甲醇罐和乙醇罐
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废气汇总后通过 CO处置后，经 15m高排气筒（P1）排放；4#罐区废气经“三

级冷凝+CO”处置后，经 15m高排气筒（P2）排放；汽车装卸区苯乙烯、汽

油装卸设施废气分别经三级冷凝回收后通过CO处置后，经15m高排气筒（P3）

排放；汽车装卸区混合二甲苯、抽余油装卸设施废气、3#罐区废气分别经三

级冷凝回收后通过 CO处置后，经 15m高排气筒（P4）排放。

实际建设的废气流向是，1#罐区及 2#罐区汽油和MTBE储罐废气经汽

油冷凝装置处理后与经甲醇冷凝装置处理的 2#罐区甲醇罐和乙醇罐废气汇

总后通过 CO 处置后，经 15m高排气筒排放，排气筒编号为 DA004；3#罐

区抽余油、混合二甲苯储罐废气，经冷凝处理后，与经过另一套冷凝装置处

理过的抽余油、混合二甲苯装车废气，共用一套 CO装置处理后，经 15m高

排气筒排放，排气筒编号为 DA003；4#罐区苯乙烯储罐废气经冷凝处理后，

与经过另一套冷凝装置处理的汽油、航煤、柴油储罐废气共用一套 CO，处

置后经过 15米排气筒排放，排气筒编号为 DA002；苯乙烯装车废气经冷凝

处理后，与经过其它冷凝装置处理的汽油、航煤、柴油、醋酸乙烯装车废气，

共用一套 CO处理后，经 15m高排气筒排放，排气筒编号为 DA001。

《盛虹炼化（连云港）有限公司炼化一体化项目环境影响报告书》中，

明确在厂界安装氨在线监测，《盛虹炼化一体化仓储罐区（港前大道东地块）

项目环境影响报告书》引用了原环评报告书，明确在厂界安装氨在线监测。

炼化外罐区独立于厂区，距厂区约 3公里，厂区已按要求安装氨在线监测，

外罐区无氨物料，也不会产生氨，外罐区可不安装氨在线监测，对环境不会

造成影响。

四、结论

4.1主要变动情况

与环评报告比较，本项目实际建设主要存在以下变动：

（1）排气筒数量变化

《盛虹炼化一体化仓储罐区（港前大道东地块）项目环境影响报告书》



10

中，外罐区所有项目建成后，共有 10根排气筒，而实际建设过程中，为方

便监测管理，依据项目环评批复，实施排气筒合并，项目建成后，外罐区共

设有 4根排气筒。

（2）罐区增加 7个安全紧急排放口

原环评报告中未提及安全紧急排气筒，但根据废气处理设施安全需求，

外罐区增设有 7根安全紧急排气筒，正常生产时为关闭状态，不排放废气。

4.2变动判定结论

按照《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通

知》（苏环办〔 2021〕 122号）相关要求，对照《污染影响类建设项目重大

变动清单（试行）》（环办环评函〔 2020〕 688号），明确本项目不属于重大

变动范畴。同时，根据本次报告梳理项目实际建设中产生的变动，未对原环

评报告中评价等级、评价范围、评价标准、产污环节、达标排放、影响预测

等结论产生明显不利影响。

综上所述，本次评价认为项目变动性质为一般变动，且变动环境影响可

接受。
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